#9800 ECLIPSE ™
DISPOSITIF DE RINCAGE

AUTOMATIQUE

UNITE TOUT CLIMAT QUI RINCE ET EVACUE VERS LES EGOUTS

Ajustement
du débit

Espace
d’air

Tuyau
d’évacuation
de 6”

* Verrouillable

* Résistant aux rayons UV

A Echantillonneur a vanne
¥ double

Vanne et
contbleur sous
le niveau du gel

* Contréleur digital
* Aucun besoin d’un dispositif a distance
Entrée d’eau de 2”

en laiton
Auto drainant - Protégé du gel

www. automaticflushing.com
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TEL: Y50-424-3282
TELEC.: Y50-424-3283




LE PLUS FACILE D’ENTRETIEN

Enlevez 2 boulons sur Tirez sur le tuyau L’assemblage complet
la plaque d’acces intérieur de la vanne s’enleve

Pour accéder
au contréleur
faire basculer

Le contréleur
peut effectuer

neuf ringcages
I'attache vers par jour !
le haut et Fonctionne
enlevez la avec une

petite plaque batterie 9V

Pour la déchlorination, nous
fournissons la MEILLEURE
parmis les technologies de mesure !

Dessin d’installation et spécifications
UNITE DE RINGAGE AUTOMATIQUE #9800

/~CONNECTEUR 2° 90

ROBINET A BILLE 2° D“.'C\ /

PONT ECHATILLONAGE ~._
- -~ BOMTE. RESISTANTE. WUX UV
| // NG COMERCLE VEROURLABLE

FLAGUE D'ACCES —.] ESPACE 'AR OF 4°

NVEAU DU SD\ i
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.~ CONNECTION OE 67 A L'EGOUT

CONTROLEUR —F ol

-
TUTAU EN FVC SOR 35 —._ /—n.u-. GERDMIEN G 0E. 6
FROFOMSEA PURGE ALTOMATOUE - | - |'/ !

VANNE AUTOMATIOUE —

=)

CONNECTEUR A JOINT TORIGUE

: 5 - FLAGUE DE te€BRIS
ADAPTATEUR A COMPRESSION 2° WALE * / '\_
ENTREE ['EAU EN LATON 2° FEMELLE- -

1% DE GRAVIER PROPRE

= FOURN| PAR AUTRES

L'UNTE DE RINGAGE AUTOMATIOUE DO ETRE BRANCHEE A UNE ENTREE ['EAU FEMELLE BN LATON DE 27, MENANT
VERTICALEMENT A UNE VANNE SELENCIDE AUTOMATIOUE LA VANKE SELENOIDE EST MUNE D'UNE CRILLE ANTI DEBRIS
INTERNE ALTO=NETTOTANTE ET AvOIR UNE CAPACTE NOMINALE DE 220 PSL CHAGUE UNTE EST FOURNIE AVEC LN
CONTROLEWR DE VANNE AUTONOWE. LE CONTROLEUR PEUT GERER JUSCUA 9 CYCLES DE RINGAGE PAR JOUR. L'UNTE
EST SUBNERSIBLE JUSQU'A 12 PIEDS, FONCTIONNE AVEC UME BATTERIE DE 9 VOLTS ET A DES COMPOSANTES
ELECTRIOUES SCELLEES DANS Lh RESIME. MUCUN SELENOIDE WA OE FIECES DETACHEES LORSOU'ON LE SEPARE DE La
VANNE. CHAGUE UNITE A UN POINT CECHANTILLONNAGE MUMI D'UNE VANSE DOUBLE EN LATON. L'ENLEVEWENT OE LA
VANNE SELENOIDE DE 2° EST RENDU POSSIBLE GRACE A UN CONNECTEUR A JOINT TORKGUE SITUE SOUS LA VANNE.
APRES AVOIR ENLEVE LA PLADUE D'ACCES EN ACIER INOWDABLE, LU'ENSEMBLE EST CONTENU DANS UNE ENCEINTE EN PVC
ET CHAQUE UNITE PURGE AUTOMITIOUEMENT, EST A L'EPRELVE DU GEL ET TOUTES LES MECES AU DESSUS DU SOL
SONT RECOUVERTES AVEC UN COLVERCLE VERROULLABLE EN PV RESISTANT AUN RAYONS UV,
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